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5.1 Sion Marketing Kontakt

Dieses Design Manual bietet 
einen Überblick der Sion Marken-
elemente. Es defi niert ihren Ein-
satz innerhalb unterschiedlicher 
Anforderungen und liefert Grund-
sätze für die technische Realisie-
rung von Medien. Damit wird die 
visuelle Einheitlichkeit der Marke 
garantiert.



Das Sion Logo

Das Logo repräsentiert die 
Marke Sion Kölsch. 

Es besteht aus 3 Elementen:

 Der unverwechselbare 
 Sion-Schriftzug

 Lineare Darstellung 
 des Kölner Doms

 Produktkennung: Kölsch 
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Das Sion Traditionselement

Das Wappen der Familie Sion
steht für die lebendige 
Tradition der Marke Sion Kölsch.

Es besteht aus:

 Dem historischen Wappen 
 der Familie Sion

 Information zum 
 Markenursprung

Das Traditionselement ist ein 
additiver Baustein der Marke 
Sion Kölsch.

1.2

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N
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Das Sion Logo +
das Traditionselement

Das Sion Logo kann um das 
Traditionselement ergänzt
werden. 

 Das Sion Logo

 Sion Logo mit 
 Traditionselement

 

1.3

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N
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Das Sion Logo
in der Anwendung

1.4

Das Sion Logo wird in der Regel 
auf dunkelblauem Hintergrund 
abgebildet. 

 Bei einer Abbildungsbreite 
kleiner als 30 mm wird die 
Logoversion mit vereinfachter 
Dom-Grafi k verwendet.

Mit der Übersicht auf Seite 2.4 
fi nden Sie die für Ihre Anwendung 
passende Logodatei.

Abbildungsbreite
≤ 30 mm

1

1



Das Sion Logo mit
Traditionselement
in der Anwendung

1.5

Das Sion Logo mit Traditions-
element wird in der rechteckigen 
Grundform verwendet. 

Bei einer Abbildungsbreite 
kleiner als 35 mm wird eine 
vereinfachte Version des 
Markenlogos verwendet. 
Diese enthält:

 Die vereinfachte Dom-Grafi k 

 Das reduzierte Traditions-
 element

Mit der Übersicht auf Seite 2.3 
fi nden Sie die für Ihre Anwendung 
passende Logodatei.
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Abbildungsbreite
≤ 35 mm



Die Sion Markenlogo
Dateivorlagen

1.6
Sion Marke_4c.ai Sion Marke_4cPAN.ai Sion Marke_RGB.tif

Sion Marke_Neg_4c.ai Sion Marke_Neg_4cPAN.ai Sion Marke_Neg_RGB.tif

Sion Marke_M_4c.ai Sion Marke_M_3cPAN.ai

Sion Marke_Neg_M_4c.ai Sion Marke_Neg_M_3cPAN.ai

Markenlogo

Markenlogo
auf blauem Fond

Markenlogo
Breite ≤ 35 mm

Markenlogo
auf blauem Fond
Breite ≤ 35 mm

CMYK PANTONE RGB



Die Sion Logo
Dateivorlagen

1.7
Sion Logo_4c.ai Sion Logo_2cPAN.ai Sion Logo_RGB.tif Sion Logo_1c.ai

Sion Logo_Pos_4c.ai

Sion Logo_Pos_M_4c.ai

Sion Logo_Pos_2cPAN.ai

Sion Logo_Pos_2cPAN.ai

Sion Logo_Pos_RGB.tif

Sion Logo_Pos_RGB.tif

Sion Logo_Pos_1c.ai

Sion Logo_Pos_1c.ai

Sion Logo_M_4c.ai Sion Logo_M_2cPAN.ai Sion Logo_M_RGB.tif Sion Logo_M_1c.ai

Logo

Logo
auf hellem Fond

Logo
Breite ≤ 30 mm

Logo
auf hellem Fond
Breite ≤ 30 mm

Schwarz-WeißCMYK PANTONE RGB



Die Sion Markenfarben

1.8
SIONBLAU

100 . 80 . 5 . 52
281
5013
591

0 . 30 . 80
#001E50

GRAU

55 . 45 . 40 . 30
Cool Gray 10
7031
713

100 . 100 . 105
#646469

ROT

0 . 100 . 100 . 0
485
2002
028

225 . 0 . 0
#E10000

WEISS

0 . 0 . 0 . 0

9010
010

255 . 255 . 255
#FFFFFF

HELLGELB

0 . 4 . 16 . 0
7500 45%
9001
018

255 . 245 . 222
#FFF5DE

CMYK
PANTONE
RAL
ORACAL FOLIE

RGB
HTML

CMYK
PANTONE
RAL
ORACAL FOLIE

RGB
HTML



S I O N  K Ö L S C H  D E S I G N  M A N U A L
C O R P O R AT E  D E S I G N - U M S E T Z U N G  F Ü R  W E R B E M I T T E L



Gestaltung von individuellen
Werbemittel-Flächen

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

2.1

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

Der klare und unverwechselbare 
Markenauftritt von Sion Kölsch 
lässt sich auf unterschiedlichste 
Flächen anwenden.

Die Gestaltung erfolgt in zwei 
einfachen Schritten, die auf den 
folgenden Seiten beschrieben 
werden:
1. Bestimmung der Farbfl ächen
2. Platzierung der Logoelemente



Schritt 1:
Bestimmung der Farbfl ächen

4 Teile 
Sionblau

3 Teile 
Sionblau

1 Teil 
Hellgelb

1 Teil
Hellgelb

Grundfl äche im Verhältnis 1:1

Grundfl äche im Verhältnis 2,5:1

Grundfl äche im Verhältnis 1:2

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

2.2

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

Die Größe der unterschiedlichen 
Farbfl ächen steht in Abhängig-
keit zum Mediaformat.

 Die Höhe quadratischer und 
hochformatiger Mediafl ächen 
wird grundsätzlich durch 5 
geteilt. Davon enthalten 4 Teile 
Sionblau und 1 Teil Hellgelb.

 Querformate bestehen aus 
4 Teilen, von denen 3 in Sionblau 
und 1 Teil in Hellgelb angelegt 
werden.

Die Farbwerte für Ihre Anwen-
dung entnehmen Sie bitte der 
Übersicht auf Seite 1.8
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2.3
Schritt 2:
Platzierung der Logoelemente

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

Sion Logo und Traditions-
element werden stets zentriert 
auf den Flächen platziert. 

Die defi nierten Mindest-
abstände sind bereits in den 
Dateivorlagen angelegt, um eine 
schnelle und einfache Platzie-
rung sicherzustellen. Die hier rot 
umrahmten Dateivorlagen werden 
nur je nach Ausrichtung der Fläche 
auf die volle Höhe oder Breite 
skaliert.

Die für Ihre Produktion passende
Dateivorlage fi nden Sie in der 
Übersicht auf Seite 2.5

1

2

Dateivorlage
Sion Logo

Dateivorlage
Sion Traditions-

element

1/3



Besondere Querformate

2.4

Grundfl äche im Verhältnis 3:1

Grundfl äche im Verhältnis 4,5:1

Grundfl äche im Verhältnis 6:1

Bei extrem querformatigen 
Umsetzungen kommen ab einem 
Seitenverhältnis von 3:1 die 
dargestellten horizontalen 
Sonderformen zur Anwendung. 

Hier wird das Wappen stets zent-
riert auf der hellen Fläche platziert. 
Der Mindestabstand zum Flächen-
rand liegt bei 1/4 der Wappenhöhe. 
Zwischen Wappen und Typografi e 
müssen mindestens 2 Versalhöhen 
Abstand liegen. 
Die Typografi e steht horizontal 
zentriert auf der hellen Fläche 
und auf einer Grundlinie mit der 
Produktkennung „Kölsch“.

Ab einem Seitenverhältnis von 6:1 
werden Sion Logo und Traditions-
element im Rapport dargestellt.

Die für Ihre Produktion passende
Dateivorlage fi nden Sie in der 
Übersicht auf Seite 2.5

5 Teile Sion Blau 1 Teil hell

A L T S TA D T- B R Ä U

J O H A N N  S I O N

Mindestabstand: 2 x Höhe A

A L T S TA D T- B R Ä U

J O H A N N  S I O N

1/4

A L T S TA D T- B R Ä U

J O H A N N  S I O N 1/
4

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N 1/
4

1/
4



Dateivorlagen 
für die CD-Umsetzung 
von Werbemitteln

2.5

Bitte beachten: 
Das Sion Traditionselement 
darf nur in Verbindung mit dem 
Sion Logo eingesetzt werden.

SionCD Logo_4c.pdf

SionCD Logo_2cPAN.pdf

SionCD Logo_2cRAL.pdf

SionCD Logo_2cORACAL.pdf

SionCD Wappen_4c.pdf

SionCD Wappen_4cPAN.pdf

SionCD Wappen_4cRAL.pdf

SionCD Wappen_4cORACAL.pdf

SionCD Wappen V_4c.pdf

SionCD Wappen V_4cPAN.pdf

SionCD Wappen V_4cRAL.pdf

SionCD Wappen V_4cORACAL.pdf

Sion Logo

Sion Traditionselement vertikale Sonderform

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

CMYK
PANTONE
RAL
ORACAL FOLIE

CMYK
PANTONE
RAL
ORACAL FOLIE

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N



S I O N  K Ö L S C H  D E S I G N  M A N U A L
G A S T R O N O M I E W E R B E M I T T E L
S T A N D  A P R I L  2 0 1 4



Mobile Theke

3.1

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Mobile Theke
mit Topschild

3.1

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Gaststätten-Ausleger 
innenbeleuchtet

3.2

Farbgebung
RAL 5013 und RAL 9001 
pulverbeschichtet, 
zwei tiefgezogene Acrylglas-
schalen mit Druckbild
„Sion Kölsch“, 
rückseitiger Siebdruck,
montagefertig vorbereitet.

Ausleuchtung
Innenbeleuchtet, Elektrik nach 
VDE, Ausleuchtung durch 
40 Watt Ringarmatur.

Maße
Aus 80 mm Aluprofi l
Wandfl ansch d = 250 x 80 mm
Auslegerohr d = 50 x 3 x 1000 mm

Auslegerohr aus Aluminium-
profi l mit Wandfl ansch, 
versehen mit einem Zierteil 
und einer Transparentaufnahme.

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



3.2

Farbgebung
Werbetext (Quadrat) einseitig mit 
Druckbild „Sion Kölsch“, Siebdruck.

Ausleuchtung
Einschl. Elektroinstallation 
nach VDE, 
inkl. Leuchtmittel 12 V,  50 Watt, 
Trafo 105 VA in wassergeschütz-
tem Gehäuse untergebracht, 
inkl. Anstrahlungsgarnitur 
2-fl ammig mit NV-Halogen-
strahler.

Maße
Quadrat = 800 x 800 mm
Spezial-Aluprofi l = 50 mm breit
2 eingesetzte Werbeschilder aus 
Dibond = 3 mm stark

Konstruktionsarm aus Spezial-
Aluminiumkastenprofi l,
fertigungstechnisch wie 
„Ausleger innenbeleuchtet“, 
als geschlossene Konstruktion 
mit zwei eingesetzten Werbe-
schildern aus Dibond.

Gaststätten-Ausleger 
angestrahlt

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Wandschild

3.3

Farbgebung
Logo Siebdruck „Sion Kölsch“,
Gehäuse Blau RAL 5013

Ausleuchtung
Inkl. Anstrahlgarnitur 1-fl ammig 
mit 1 NV-Halogenstrahler und 
inkl. Leuchtmittel 12 V, 50 Watt, 
Trafo 60 VA in tropfwasser-
geschütztem Gehäuse unter-
gebracht,
einschl. Elektroinstallation
nach VDE.

Maße
800 mm x 800 mm

Angestrahlt mit Werbetext 
(Quadrat) 800 mm x 800 mm 
geschlossen aus Spezial-
Aluminiumprofi l 50 mm breit, 
mit einem eingesetzten Werbe-
schild aus Dibond,
3 mm stark, einseitig mit Druck-
bild “Sion Kölsch“ siebbedruckt 
und mit Wandbefestigungs-
fl anschen ausgestattet.
Montagefertig vorbereitet.

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Wandfl ach-
Leuchttransparent

3.4

Mit umlaufendem Spezial-
Aluminiumprofi l 80 mm,
Werbetext (Quadrat) 
800 mm x 800 mm,
Rückwand aus Aluminium-Dibond, 
weiß, incl. einer Acrylglasschale 
mit Druckbild „Sion Kölsch“, 
vakuum verformt, 
rückseitig siebbedruckt,
montagefertig vorbereitet.

Farbgebung
Logo Siebdruck „Sion Kölsch“,
Gehäuse Blau RAL 5013.

Ausleuchtung
Elektrik nach geltender VDE, 
Ausleuchtung durch 40 Watt 
Ringröhre.

Maße
800 mm x 800 mm

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



BK-Wand-Marken   -
transparent innenbeleuchtet

3.5

Maße groß
Höhe 810 mm
Breite 810 mm
Tiefe 120 mm

Maße klein
Höhe 510 mm 
Breite 510 mm
Tiefe 90 mm

Standard-Werbemittel der 
Radebergergruppe
Umlaufendes Profi l gold

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



BK-Marken-Ausleger
innenbeleuchtet

3.6

Maße groß
Höhe 810 mm
Breite 910 mm
Tiefe 200 mm

Maße klein
Höhe 510 mm 
Breite 610 mm
Tiefe 140 mm

Standard-Werbemittel der 
Radebergergruppe
Umlaufendes Profi l gold

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Banner Alu-Dibond Ausstecker 
beidseitig

3.7

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

Farbgebung
Wandhalterung Silber RAL 9007
beschichtet.

Ausleuchtung
keine

Maße
1.500 mm x 650 mm
Mit 2 Wandhalterungen
28 x 4 x 800 mm

Oben sowie unten mit 2 Wand-
halterungen 28 x 4 x 800 mm 
aus Edelstahl, grundiert, 
Silber RAL 9007 beschichtet,
mit integriertem Werbeschild 
aus Alu-Verbundmaterial, weiß, 
3 mm stark, beidseitig mit Druck-
bild „Sion Kölsch“ siebbedruckt, 
montagefertig vorbereitet.



3.7

Farbgebung
Wandhalterung Silber RAL 9007 
beschichtet.

Ausleuchtung
Anstrahlgarnitur 2-fl ammig 
mit NV- Halogenstrahler
incl. Leuchtmittel 12 V, 50 Watt, 
Trafo 105 VA in wassergeschütztem 
Gehäuse untergebracht,
einschl. Elektroinstallation nach 
geltender VDE montagefertig 
vorbereitet.

Maße
1.500 mm x 650 mm
Mit 2 Wandhalterungen
28 x 4 x 800 mm

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

Banner Alu-Dibond Ausstecker 
beidseitig, angestrahlt

Oben sowie unten mit 2 Wand-
halterungen 28 x 4 x 800 mm 
aus Edelstahl, grundiert, 
Silber RAL 9007 beschichtet, 
mit integriertem Werbeschild
aus Alu-Verbundmaterial, Weiß, 
3 mm stark, beidseitig mit Druck-
bild „Sion Kölsch“ siebbedruckt, 
montagefertig vorbereitet. 
Zzgl. Anstrahlgarnitur 2-fl ammig 
mit NV- Halogenstrahler.



Gastronomie Schirm 
3x3 Meter
4-seitig

3.8

Mechanik
Der Spannschirm wird direkt 
mittels eines integrierten 
Vollaluminiumgriff systems am 
Kranz bewegt (Schiebespann-
mechanismus) sowie arretiert.

Farbgebung
Gestell pulverbeschichtet, 
weiß RAL 9010 (Standard) oder
silber RAL 9006.
Bezug dunkelblau inkl. Druck 2C 
„Sion Kölsch“.

Bodenverankerung
Adapter, Kreuzständer oder
Bodenhülse.

Maße
Schirmgröße:  3000 x 3000 mm
Höhe, geöff net:  273 mm
Durchgangshöhe bis Volant:  180 mm

Höhe, geschlossen:  334 mm



Gastronomie Schirm 
4x4 Meter
4-seitig

3.8Maße
Schirmgröße:  4000 x 4000 mm
Höhe, geöff net:  296 mm
Durchgangshöhe bis Volant:  192 mm
Höhe, geschlossen:  380 mm

Mechanik
Der Spannschirm wird direkt 
mittels eines integrierten 
Vollaluminiumgriff systems am 
Kranz bewegt (Schiebespann-
mechanismus) sowie arretiert.

Farbgebung
Gestell pulverbeschichtet, 
weiß RAL 9010 (Standard) oder
silber RAL 9006.
Bezug dunkelblau inkl. Druck 2C 
„Sion Kölsch“.

Bodenverankerung
Adapter, Rahmenständer oder
Bodenhülse.



Speisekartenkasten 
1 X DIN A4 und 2 x DIN A4

3.9

Farbgebung
Aluminium gebürstet oder
Sionblau RAL 5013 
pulverbeschichtet.

Ausleuchtung
Elektrik nach geltender VDE.
Ausleuchtung mit einer Energie-
sparlampe à 9 Watt, bzw. 11 Watt.

Maße
1 X DIN A4:
320 mm x 500 mm x 80 mm
2 X DIN A4:
520 mm x 500 mm x 80 mm

Sichtscheibe aus Acrylglas, 
klar, 3 mm stark, Lieferung mit 
Zylinderschloß und 2 Schlüsseln 
und Haftmagneten, 
montagefertig vorbereitet.



Speisekartenkasten 
4 x DIN A4

3.9

Farbgebung
Aluminium gebürstet oder
Sionblau RAL 5013 
pulverbeschichtet.

Ausleuchtung
Elektrik nach geltender VDE.
Ausleuchtung mit 2 Energie-
sparlampen à 11 Watt.

Maße
970 mm x 500 mm x 80 mm

Sichtscheibe aus Acrylglas, 
klar, 3 mm stark, Lieferung mit 
Zylinderschloß und 2 Schlüsseln 
und Haftmagneten, 
montagefertig vorbereitet.



3.9

Spezifi kationen
1 X DIN A4:
400 mm x 280 mm x 55 mm
Artikelnummer: 13210227
ITG-Preis: 0140

2 X DIN A4:
400 mm x 510 mm x 55 mm
Artikelnummer: 11130100
ITG-Preis: 0135

3 X DIN A4:
400 mm x 745 mm x 55 mm
Artikelnummer: 14106100
ITG-Preis: 0180

Speisekartenkasten 
1 X DIN A4, 2 x DIN A4, 
3 x DIN A4

Standard-Werbemittel der 
Radebergergruppe
Kasten gold, 
Rückwand schwarz lackiert



Gehwegaufsteller mit 
Kreidetafel

3.10

Farbgebung
Stabile Aluminiumrohrrahmen-
konstruktion 30 x 2 mm, 
chromatiert und Blau RAL 5013 
pulverbeschichtet.
Schultafelfarbe blau bedruckt 
sowie mit Logo „Sion Kölsch“ 
siebbedruckt.

Maße
1.250 x 600 mm



S I O N  K Ö L S C H  D E S I G N  M A N U A L
F U H R PA R K
S T A N D  A P R I L  2 0 1 4



K R I T E R I E N

Die Angebote sind unter folgenden
Kriterien auszuweisen:
- Reparatur

(Bitte auch dem Endkunden angebotene 
Reparaturen zu uns in Kopie senden)

- Lackierung
- Beschriftung CI
- Kunden Logo-Beschriftung
- Plane

Bitte faxen Sie Ihr Angebot unter Angabe des 
Bestellers zur weiteren Abstimmung an die 
Marketingabteilung unter

+ 4 9  ( 0 )  2 2 1  9 6 2  9 9 - 5 4 3 1

4.1
Angebote von Lieferanten



4.2
Fahrzeuglackierung
und Kundenlogo

SIONBLAU

Zugeinrichtung, Unterbau und Fahrgestell 
sind bei LKWs, Ausschankwagen, Anhängern 
und Kühlzellen immer in diesem Farbton zu 
lackieren. 

Ist ein Kunden-Logo vorhanden, kann dieses
so verwendet werden. Ist kein Kunden-Logo
vorhanden, wird der Kundentext in Weiß auf
der Grundlackierung Sionblau abgebildet.

RAL 5013

KUNDEN
LOGO



8-Eck-Ausschankwagen
geschlossen

4.3

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



4.3
8-Eck-Ausschankwagen
off en

Sofern ein Volant und die Eck-
planen vorhanden sind, bleiben 
diese Sionblau ohne Beschriftung.
Ist eine Kühlzelle vorhanden, so 
kann diese Fläche für den Kunden-
text genutzt werden. Steht diese 
nicht zur Verfügung, kann das 
Kundenlogo auf dem Thekenblock 
abgebildet werden.

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O NA L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



4-Eck-Ausschankwagen
geschlossen

4.3

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



4-Eck-Ausschankwagen
off en

4.3

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N

Sofern ein Volant und die Eck-
planen vorhanden sind, bleiben 
diese Sionblau ohne Beschriftung.
Ist eine Kühlzelle vorhanden, so 
kann diese Fläche für den Kunden-
text genutzt werden. Steht diese 
nicht zur Verfügung, kann das 
Kundenlogo auf dem Thekenblock 
abgebildet werden.



KUNDEN
LOGO

LKW mit Koff eraufb au
Seitenansicht

4.4

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



LKW mit Koff eraufb au
Front- und 
Heckansicht mit Türen

4.4

Kundenlogo
Je nach Fahrzeugmodell kann auf 
dem Spoiler oder auf der Stirn-
wand oberhalb des Fahrerhauses 
ein Kundenlogo aufgebracht
werden. 

Markenzeichen
Je nach Fahrzeugmodell 
müssen die Markenzeichen 
vor der Lackierung und dem 
Aufb ringen des Sion Logos
entfernt und die Löcher 
verschlossen werden.



KUNDEN
LOGO

4.4
LKW mit Bordwand 
niedriger als 80 cm
Seitenansicht

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N

A L T S TA D T- B R Ä U

J O H A N N  S I O N



4.4
LKW mit Bordwand 
niedriger als 80 cm
Front- und Heckansicht

Kundenlogo
Je nach Fahrzeugmodell kann auf 
dem Spoiler oder auf der Stirn-
wand oberhalb des Fahrerhauses 
ein Kundenlogo aufgebracht
werden. 

Markenzeichen
Je nach Fahrzeugmodell 
müssen die Markenzeichen 
vor der Lackierung und dem 
Aufb ringen des Sion Logos
entfernt und die Löcher 
verschlossen werden.



4.4
LKW mit Bordwand ab 80 cm 
Seitenansicht

A L T S TA D T - B R Ä U

J O H A N N  S I O N
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4.4
LKW mit Bordwand ab 80 cm 
Front- und Heckansicht

Kundenlogo
Je nach Fahrzeugmodell kann auf 
dem Spoiler oder auf der Stirn-
wand oberhalb des Fahrerhauses 
ein Kundenlogo aufgebracht
werden. 

Markenzeichen
Je nach Fahrzeugmodell 
müssen die Markenzeichen 
vor der Lackierung und dem 
Aufb ringen des Sion Logos
entfernt und die Löcher 
verschlossen werden.



LKW mit Bordwandplane
Seitenansicht

4.4

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N

KUNDEN
LOGO



LKW mit Bordwandplane
Front- und Heckansicht

4.4

Kundenlogo
Je nach Fahrzeugmodell kann auf 
dem Spoiler oder auf der Stirn-
wand oberhalb des Fahrerhauses 
ein Kundenlogo aufgebracht
werden. 

Markenzeichen
Je nach Fahrzeugmodell 
müssen die Markenzeichen 
vor der Lackierung und dem 
Aufb ringen des Sion Logos
entfernt und die Löcher 
verschlossen werden.



Kühlanhänger
Seitenansicht, 
Kühleinheit unten

4.5

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



Kühlanhänger
Heckansicht

4.5



4.5

Kühleinheit
lackiert in RAL 5013

Kühlanhänger
Frontansicht, 
Kühleinheit unten/oben

KUNDEN
LOGO



4.6
Kühlzelle, Front-  und 
Heckansicht

A L T S TA D T- B RÄ U J O H A N N  S I O N



4.6

Kühleinheit
lackiert in RAL 5013

Kühlzelle, Front-  und 
Heckansicht



4.7
Mercedes-Transporter, 
Seitenansicht

Je nach Fahrzeugmodell müssen 
die Markenzeichen vor der 
Lackierung und dem Aufb ringen 
des Sion Logos entfernt und die 
Löcher verschlossen werden.



4.7
Mercedes-Transporter, 
Front-  und Heckansicht

KUNDEN
LOGO

Je nach Fahrzeugmodell müssen 
die Markenzeichen vor der 
Lackierung und dem Aufb ringen 
des Sion Logos entfernt und die 
Löcher verschlossen werden.



K O N TA K T

Sollten Sie Fragen zu dem vorliegenden 
Design Manual haben, setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbindung:

M A R K E T I N G

Telefon +49 (0) 221 96299 431
Fax +49 (0) 221 96299 5431
Mail  info@sion.de


